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اطلاعات آماری نشریه

جهت مشاهده اطلاعات به تفکیک سال، به بخش اطلاعات آماری در منوی اطلاعات نشریه مراجعه فرمایید.

	 اولین سال انتشار	1390
	 تعداد دورهها	14
	 تعداد شمارهها	31
	 تعداد نویسندگان	806
	 تعداد مقالات ارسال شده	1,135
	 تعداد مقالات رد شده	630
	 تعداد مقالات پذیرفته شده	481
	 تعداد داوران	353
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					نشریه علمی "ماشین های کشاورزی" در سال 1389 توسط دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران راهاندازی شد. این نشریه تلاش دارد تا با انتشار آخرین نتایج تحقیقات متخصصان در زمینه طراحی، ساخت و ارزیابی ماشینهای مختلف مزرعه و تجهیزات ثابت زراعی، مکانیزاسیون و مدیریت ماشین در واحدهای زراعی، باغی، دامی و تجهیزات فراوری پس از برداشت چشمانداز روشن و مشخصی را برای محققین بهمنظور تحقق کشاورزی دقیق و مدرن فراهم نماید.


در این نشریه مقالات در سه نوع پژوهشی، کوتاه و مروری و به دو زبان فارسی یا انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.


این نشریه در پایگاه اسکوپوس و در Emerging Sources Citation Index™ (ESCI) پایگاه وب آف ساینس نمایه میشود.
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تاریخ آخرین بهروزرسانی وبسایت نشریه:  1403/01/18
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                                    مقاله پژوهشی لاتین
                                                    مدلسازی
                            

            
                
                مدلسازی دینامیکی بار وارد بر مفاصل ران و مچ پا، هنگام کار با سمپاش پشتی موتوری
            


                            صدیقه  کریمی آورگانی؛ علی  ملکی؛ شاهین  بشارتی؛ رضا  ابراهیمی

                        
                
                    
                                            دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 1-13
                                    

                
                                    https://doi.org/10.22067/jam.2023.82788.1171
                                


            


            
                
                    چکیده 
                
 
                
                    هدف اصلی این مقاله توسعه یک مدل دینامیک هفت لینکی از بدن اپراتور در هنگام کار با سمپاش کولهپشتی موتوری است. این مدل شامل مختصات سمپاش نسبت به بدن، اینرسی چرخشی سمپاش، گشتاور ماهیچهای وارد بر روی مفاصل و یک کوپلینگ سینماتیکی است که تعادل بدن را بین دو پا حفظ میکند. توابع قید تعیین شدند و معادلات دیفرانسیل غیرخطی حرکت توسط معادلات ... 
                    بیشتر
                
                
                    هدف اصلی این مقاله توسعه یک مدل دینامیک هفت لینکی از بدن اپراتور در هنگام کار با سمپاش کولهپشتی موتوری است. این مدل شامل مختصات سمپاش نسبت به بدن، اینرسی چرخشی سمپاش، گشتاور ماهیچهای وارد بر روی مفاصل و یک کوپلینگ سینماتیکی است که تعادل بدن را بین دو پا حفظ میکند. توابع قید تعیین شدند و معادلات دیفرانسیل غیرخطی حرکت توسط معادلات لاگرانژ استخراج گردیدند. نتایج نشان میدهد که در ابتدا و انتهای مرحله شناوری، تغییرات نامطلوب نیروی مفصل مچ پا قابلتوجه است. بنابراین، آسیب مچ پا به دلیل قرار گرفتن در معرض ارتعاش احتمال بیشتری دارد. سپس اثرات دور موتور و جرم سمپاش بر نیروهای مفصل ران و مچ پا بررسی شد. نتایج نشان داد که دور موتور و جرم سمپاش اثرات قابلتوجهی بر نیروهای مفصل ران و مچ پا دارد و میتواند بهعنوان پارامترهای کنترلی موثر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، نتایج آنالیز نشان میدهد که با افزایش دور موتور، فرکانس نیروی مفصل ران افزایش مییابد. با این حال، اثرات قابلتوجهی بر فرکانس نیروی مفصل مچ پا مشاهده نشده است. نتایج بهدستآمده از این تحقیق میتواند راهکارهایی را به محققان در برآورد ساعات کار مجاز با سمپاشهای کولهپشتی موتوری، طراحی پروتز و محاسبات نیرویی ایمپلنتهای ران در آینده ارائه دهد. 
                
            


            
            


            	مشاهده مقاله
	  اصل مقاله 1.24 M


        
    
        
        
            
                                    مقاله پژوهشی لاتین
                                                    بیو انرژی
                            

            
                
                بررسی کارایی افزودنیهای بر پایه آهن در هضم بیهوازی کودهای دامی: مطالعه مدلسازی سینیتیک
            


                            جواد  رضایی فر؛ عباس  روحانی؛ محمدعلی  ابراهیمی نیک

                        
                
                    
                                            دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 15-34
                                    

                
                                    https://doi.org/10.22067/jam.2023.83173.1176
                                


            


            
                
                    چکیده 
                
 
                
                    در تلاش برای بهبود عملکرد و پایداری هضم بیهوازی (AD)، افزودنیهای مبتنی بر آهن بهعنوان ریزمغذیها و لجن تصفیه آب آشامیدنی (DWTS) میتوانند نقش کلیدی داشته باشند. این مطالعه به بررسی سینتیک تولید متان در طول AD کودهای گاوی میپردازد که شامل غلظتهای مختلف Fe و Fe3O4 (10، 20 و 30 میلیگرم در لیتر) و DWTS (6، 12 و 18 میلیگرم در لیتر) میشود. با استفاده ... 
                    بیشتر
                
                
                    در تلاش برای بهبود عملکرد و پایداری هضم بیهوازی (AD)، افزودنیهای مبتنی بر آهن بهعنوان ریزمغذیها و لجن تصفیه آب آشامیدنی (DWTS) میتوانند نقش کلیدی داشته باشند. این مطالعه به بررسی سینتیک تولید متان در طول AD کودهای گاوی میپردازد که شامل غلظتهای مختلف Fe و Fe3O4 (10، 20 و 30 میلیگرم در لیتر) و DWTS (6، 12 و 18 میلیگرم در لیتر) میشود. با استفاده از یک کتابخانه گسترده از مدلهای رگرسیون غیرخطی (NLR)، 26 نامزد مورد بررسی قرار گرفتند و هشت مورد بهعنوان پیشبینیکنندههای قوی برای کل فرآیند تولید متان ظاهر شدند. مدل Michaelis-Menten بهعنوان انتخاب برتر برجسته شد و سینتیک کودهای دامی AD را با افزودنیهای مشخصشده آشکار کرد. یافتهها نشان داد که سطوح مختلف DWTS بالاترین تولید متان را بههمراه دارد، در حالیکه Fe3O420 و Fe3O430 کمترین میزان را ثبت کردند. قابلذکر است، DWTS6 تولید متان تقریباً 34% و 42% را در مقایسه با Fe20 و Fe3O430 نشان داد و آن را بهعنوان موثرترین تیمار معرفی کرد. علاوه بر این، DWTS12 بالاترین میزان تولید متان را به نمایش گذاشت و به 6/147 سیسی در روز ششم رسید. با تأکید بر مفاهیم عملی، این تحقیق بر کاربرد مدل پیشنهادی برای تجزیه و تحلیل سایر پارامترها و بهینهسازی عملکرد AD تأکید میکند. این مطالعه با بررسی پتانسیل افزودنیهای مبتنی بر آهن و DWTS، مسیر را در تولید متان از کودهای گاوی و پیشبرد شیوههای مدیریت زباله پایدار هموار میسازد. 
                
            


            
            


            	مشاهده مقاله
	  اصل مقاله 1.39 M


        
    
        
        
            
                                    مقاله پژوهشی لاتین
                                                    بیو انرژی
                            

            
                
                بهینهسازی همزنی در هاضم بی هوازی گاز- بالابر لجن فاضلاب شهری
            


                            داود  باولی بهمئی؛ یحیی  عجب شیرچی؛ شمس اله  عبدالهپور؛ سامان  آبدانان مهدی زاده

                        
                
                    
                                            دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 35-47
                                    

                
                                    https://doi.org/10.22067/jam.2023.83626.1182
                                


            


            
                
                    چکیده 
                
 
                
                    این تحقیق با هدف بهینهسازی همزنی در هاضمهای بیهوازی گاز-بالابر لجن فاضلاب شهری انجام شد، زیرا همزنی یکنواخت برای ارتباط مؤثر بین باکتریهای متانوژن و مواد مغذی مهم است. نمونهبرداری لجن فاضلاب شهری در تصفیهخانه غرب اهواز (چنیبه) در تابستان 1401 انجام شد. یک مدل برای شبیهسازی، بهینهسازی و تایید فرآیند شبیهسازی با استفاده ... 
                    بیشتر
                
                
                    این تحقیق با هدف بهینهسازی همزنی در هاضمهای بیهوازی گاز-بالابر لجن فاضلاب شهری انجام شد، زیرا همزنی یکنواخت برای ارتباط مؤثر بین باکتریهای متانوژن و مواد مغذی مهم است. نمونهبرداری لجن فاضلاب شهری در تصفیهخانه غرب اهواز (چنیبه) در تابستان 1401 انجام شد. یک مدل برای شبیهسازی، بهینهسازی و تایید فرآیند شبیهسازی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) توسط نرم افزار ANSYS Fluent 19.0 ارائه شد. سرعت گاز ورودی به هاضم تعیین شد و یک لوله گاز- بالابر و بافل آویزان مخروطی به طرح هاضم اضافه شد. سرعتهای مختلف گاز ورودی برای بهینهسازی اختلاط در هاضم مورد بررسی قرار گرفت و شاخصهای ارزیابی مانند سرعت ذرات لجن، گرادیان سرعت ذرات لجن، انرژی جنبشی تلاطم و ویسکوزیته گردابی ذرات لجن مورد ارزیابی قرار گرفت. سرعت بهینه گاز ورودی 0.3 ms-1 تعیین شد. نتایج شبیهسازی با استفاده از روش سرعتسنجی تصویری ذرات (PIV) تایید شد و درصد همبستگی کافی بین کانتورهای CFD و PIV وجود داشت (98.8% در محل اتصال دیواره به کف هاضم). نتایج نشان داد که مدل مورداستفاده برای شبیهسازی، بهینهسازی و تأیید فرآیند شبیهسازی موفق بوده است و میتوان آن را برای هاضمهای بیهوازی گاز- بالابر استوانهای شکل با نسبت ارتفاع به قطر 1.5، نسبت قطر لوله گاز- بالابر به قطر هاضم 0.2، نسبت ارتفاع لوله گاز- بالابر به ارتفاع سیال 0.75، فاصله بافل آویزان مخروطی از سطح سیال 0.125 برابر ارتفاع سیال و قطر بیرونی بافل به قطر هاضم 2/3 توصیه کرد. 
                
            


            
            


            	مشاهده مقاله
	  اصل مقاله 1.24 M


        
    
        
        
            
                                    مقاله پژوهشی لاتین
                                                    رابطه ماشین و خاک
                            

            
                
                یک مدل اجزای محدود برهمکنش کاوشگر تنش-خاک زیر یک چرخ صلب متحرک
            


                            مجتبی  نادری بلداجی؛ هادی  عظیمی نژادیان؛ مصطفی  بهرامی

                        
                
                    
                                            دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 49-67
                                    

                
                                    https://doi.org/10.22067/jam.2023.84158.1185
                                


            


            
                
                    چکیده 
                
 
                
                    تردد ماشینهای کشاورزی با اعمال تنش بر سطح خاک دلیل اصلی تراکم خاکهای کشاورزی است. مطالعه انتشار تنش در خاک نیاز به اندازهگیری تنش در خاک دارد، در حالیکه تنش اندازهگیریشده با نصب هر نوع کاوشگر ممکن است با تنش واقعی خاک، یعنی تنش خاک در غیاب کاوشگر متفاوت باشد. این مطالعه با هدف شبیهسازی برهمکنش کاوشگر تنش در زیر یک چرخ صلب ... 
                    بیشتر
                
                
                    تردد ماشینهای کشاورزی با اعمال تنش بر سطح خاک دلیل اصلی تراکم خاکهای کشاورزی است. مطالعه انتشار تنش در خاک نیاز به اندازهگیری تنش در خاک دارد، در حالیکه تنش اندازهگیریشده با نصب هر نوع کاوشگر ممکن است با تنش واقعی خاک، یعنی تنش خاک در غیاب کاوشگر متفاوت باشد. این مطالعه با هدف شبیهسازی برهمکنش کاوشگر تنش در زیر یک چرخ صلب متحرک با استفاده از روش اجزای محدود بهمنظور بررسی تطابق تنش شبیهسازیشده با کاوشگر با تنش تجربی اندازهگیریشده در یک مخزن خاک انجام شد. خاک بهعنوان یک ماده کشسان- خمیری مدلسازی و خواص آن با شبیهسازی نفوذ مخروط و نشست چرخ در خاک کالیبره شد. نتایج نشان داد که تنش بهدستآمده از پروب با روش اجزای محدود بهطور متوسط 28 درصد بیشتخمینی در مقایسه با تنش تجربی برای بارهای چرخ 600 و 1200 نیوتن داشته است. میانگین نسبت شبیهسازیشده تنش با کاوشگر به تنش بدون کاوشگر برای دو آزمون 1.22 بهدست آمد که بهطور معنیداری کوچکتر از همین نسبت تحت بارگذاری نشست صفحه دایرهای با مقدار 1.9 بود و همچنین بهطور قابلتوجهی بزرگتر از نتیجه بهبهدستآمده از روش اجزای گسسته است. افزایش سرعت حرکت چرخ افزایشی جزئی در تنش خاک را نشان داد. نسبت بیش تخمینی تنش (همان نسبت تنش با کاوشگر به تنش بدون کاوشگر) بهطور قابلتوجهی با عمق افزایش یافت ولی افزایش کمی با سرعت در عمق زیر 0.2 متر داشت. 
                
            


            
            


            	مشاهده مقاله
	  اصل مقاله 1.45 M


        
    
        
        
            
                                    مقاله پژوهشی لاتین
                                                    رابطه ماشین و خاک
                            

            
                
                مدلسازی فشار- نشست خاک تحت تأثیر سرعت نشست با استفاده از یادگیری عمیق بهینهسازیشده توسط الگوریتم گرگ خاکستری
            


                            بهزاد  گلعنبری؛ عارف  مردانی کرانی؛ عادل  حسین پور؛ حمید  تقوی فر

                        
                
                    
                                            دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 69-82
                                    

                
                                    https://doi.org/10.22067/jam.2023.84339.1188
                                


            


            
                
                    چکیده 
                
 
                
                    با توجه به متغیرهای متعددی که بر سیستمهای اندرکنش خاک و ماشین تأثیرگذار هستند، پیشبینی پاسخ مکانیکی خاک در تعامل با دستگاههای کششی خارج از جاده چالش برانگیز است. در این مطالعه، شبکههای عصبی عمیق به دلیل توانایی آنها در مدلسازی سیستمهای پیچیده، چندمتغیره و دینامیک بهعنوان یک راهحل بالقوه برای توضیح میزان فرورفتگی خاک ... 
                    بیشتر
                
                
                    با توجه به متغیرهای متعددی که بر سیستمهای اندرکنش خاک و ماشین تأثیرگذار هستند، پیشبینی پاسخ مکانیکی خاک در تعامل با دستگاههای کششی خارج از جاده چالش برانگیز است. در این مطالعه، شبکههای عصبی عمیق به دلیل توانایی آنها در مدلسازی سیستمهای پیچیده، چندمتغیره و دینامیک بهعنوان یک راهحل بالقوه برای توضیح میزان فرورفتگی خاک در نرخهای مختلف از بار عمودی انتخاب شد. آزمایشهای فشار-نشست خاک با استفاده از بوامتر در یک انباره خاک از نوع ثابت با طول 24 متر، عرض 2 متر و کانال خاک عمق 1 متر انجام شد. آزمایشهای تجربی در سه سطح سرعت نشست، دو سطح اندازه صفحه، در محتوای آب خاک 10 درصد انجام شد که دادههای تجربی در مورد روابط فشار و نشست خاک ارائه میکرد. این آزمایشها بهعنوان مبنایی برای الگوریتمی بود که قادر به تشخیص تعامل بین خاک ماشین پس از یک فرآیند تکراری دقیق بود. مشخص شد که یک شبکه عصبی عمیق، بهویژه یک شبکه عصبی عمیق با انتشار پیشخور با سه لایه پنهان، انتخاب بهینه برای این منظور است. معماری شبکه عصبی عمیق بهینهشده بهصورت 1-10-15-8-3 شکل یافت که توسط الگوریتم بهینهسازی گرگ خاکستری تعیین شده است. در حالیکه معادله بکر بهطور سنتی بهعنوان یک روش پذیرفتهشده برای پیشبینی رفتار فشار- نشست خاک استفاده میشود، تأثیر سرعت نشست در خاک را نادیده میگرفت. با این حال، یافتههای تحقیق تأثیر قابلتوجهی از سرعت نشست بر پارامترهای حاکم بر پاسخ تغییر شکل خاک را نشان داد. شبکه عصبی عمیق آموزشدیده با موفقیت سرعت نشست را در ساختار خود گنجاند و نتایج دقیقی با مقدار میانگین مربعات خطای 0.0871 ارائه کرد. 
                
            


            
            


            	مشاهده مقاله
	  اصل مقاله 1.98 M


        
    
        
        
            
                                    مقاله مروری لاتین
                                                    تکنولوژیهای پس از برداشت
                            

            
                
                تکنیک پلاسمای سرد در کنترل آلودگی و بهبود فرآیندهای فیزیولوژیکی غلات (مروری)
            


                            مریم  پورباقر؛ رقیه  پورباقر؛ محمد حسین  عباسپورفرد

                        
                
                    
                                            دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1403، صفحه 83-104
                                    

                
                                    https://doi.org/10.22067/jam.2023.84647.1193
                                


            


            
                
                    چکیده 
                
 
                
                    امروزه تقریباً نیمی از کل نیازهای غذایی انسان بهویژه در آسیا مستقیماً از غلات تأمین میشود و نزدیک به 70 درصد از سطح زیرکشت جهان که یک میلیارد هکتار است را غلات اشغال میکنند. بنابراین یافتن روشهای غیرمخرب برای افزایش کیفیت بذر در کشاورزی و صنعت باید توسعه یابد. پلاسمای سرد روشی جدید و کارآمد در بخش کشاورزی و غذایی است که میتوان ... 
                    بیشتر
                
                
                    امروزه تقریباً نیمی از کل نیازهای غذایی انسان بهویژه در آسیا مستقیماً از غلات تأمین میشود و نزدیک به 70 درصد از سطح زیرکشت جهان که یک میلیارد هکتار است را غلات اشغال میکنند. بنابراین یافتن روشهای غیرمخرب برای افزایش کیفیت بذر در کشاورزی و صنعت باید توسعه یابد. پلاسمای سرد روشی جدید و کارآمد در بخش کشاورزی و غذایی است که میتوان از آن برای غیرفعال کردن میکروارگانیسمهای سطحی و تحریک بذر استفاده کرد. این بررسی خلاصهای از اثربخشی درمان با پلاسمای سرد بر ویژگیهای چهار گیاه مهم غلات: گندم، برنج، ذرت و جو را ارائه میکند. تمرکز بر روی اثرات این تیمار بر روی جوانهزنی بذر، تغییرات خواص سطحی و جذب آب بذر، پارامترهای رشد ریشه، طول ساقه و نهال، پارامترهای زیستتوده و فعالیتهای متابولیکی است. با بررسی تحقیقات انجامشده توسط محققان مشاهده میشود که بذر غلات تیمارشده با پلاسمای سرد دارای قدرت جوانهزنی، جذب آب، طول ساقه و اندام هوایی، راندمان رشد، وزن اندام هوایی و ریشه و فعالیت متابولیکی بهتری بودند. این بررسی میتواند روندهای بالقوه امیدوارکنندهای را در استفاده از پلاسما بهعنوان روشی برای کاهش شیوع بیماریهای مضر گیاهی که از طریق بذر منتقل میشود و خواب دانههای سخت را کاهش دهد، ارائه دهد. 
                
            


            
            


            	مشاهده مقاله
	  اصل مقاله 1.24 M


        
    
    


				

				
				



        
        
            
                                            

            
                
                بررسی تأثیر سیستم توربوشارژر بر پارامترهای مصرف سوخت موتور، توان و کشش تراکتورهای ITM475، ITM485 و ITM800
            


                            خلیل  پاشائی هولاسو؛ بهزاد  محمدی الستی؛ محمد علی  حداد درفشی؛ مهدی  عباسقلی پور

                        
                
                    
                                            دوره 5، شماره 2 ،  1394، ، صفحه 313-324
                                    

                
                                    https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28515
                                


            


            
                
                    چکیده 
                
 
                
                    تراکتور بهعنوان اصلیترین منبع تولید توان مکانیکی در کشاورزی، در مکانیزه کردن تولید محصولات کشاورزی جایگاه ویژهای دارد. بنابراین لازم است مهندسان کشور، توسعه تراکتورهای جدید و متناسب روز را با در نظر گرفتن جنبههای اقتصادی آنها ادامه دهند. شرکت تراکتورسازی تبریز جهت دستیابی به تکنولوژی روز دنیا و رقابت با بازار جهانی، اقدام ... 
                    بیشتر
                
                
                    تراکتور بهعنوان اصلیترین منبع تولید توان مکانیکی در کشاورزی، در مکانیزه کردن تولید محصولات کشاورزی جایگاه ویژهای دارد. بنابراین لازم است مهندسان کشور، توسعه تراکتورهای جدید و متناسب روز را با در نظر گرفتن جنبههای اقتصادی آنها ادامه دهند. شرکت تراکتورسازی تبریز جهت دستیابی به تکنولوژی روز دنیا و رقابت با بازار جهانی، اقدام به تولید تراکتورهای جدید با موتور توربوشارژردار ITM800 و ITM485 مطابق استانداردهای روز دنیا نمود. در این تحقیق بر روی تراکتورهای توربوشارژردار ITM485 و ITM800 و تراکتور بدون توربوشارژر ITM475 آزمون کشش مالبندی با بالاست برای بهدست آوردن عملکرد تراکتورها و مقایسه آنها با یکدیگر طبق استاندارد OECD صورت گرفت. این آزمون در باند بتونی فرودگاهی شرکت تراکتورسازی صورت گرفت. پس از بهدست آوردن پارامترهای مختلف و تحلیل آماری به روش تجزیه واریانس دوطرفه مشخص گردید که میزان توان و نیروی کششی در تراکتورهای توربوشارژردار ITM485 و ITM800 بیشتر از تراکتور بدون توربوشارژر ITM475 بوده و این مقدار اختلاف در دندههای مختلف و سرعتهای متفاوت در سطح اطمینان یک درصد معنیدار میباشد. ضمناً میزان مصرف ویژه سوخت در تراکتورهای توربوشارژردار ITM485 و ITM800 کمتر از تراکتور بدون توربوشارژر ITM475 بوده و این تفاوت نیز در سطح اطمینان یک درصد معنیدار بود که این امر خود باعث صرفهجویی چشمگیری در مصرف سوخت با توجه به افزایش قیمت سوخت میباشد. 
                
            


            
            


            	مشاهده مقاله
	  اصل مقاله 513.59 K


        
    
        
        
            
                                            

            
                
                ارزیابی و مدلسازی قطع کردن علف هرز خار شتر (Alhagi maurorum) با جت آب
            


                            مریم  نقی پورزاده ماهانی؛ کاظم  جعفری نعیمی؛ محسن  شمسی؛ قاسم  محمدی نژاد

                        
                
                    
                                            دوره 4، شماره 1 ،  1393، ، صفحه 125-132
                                    

                
                                    https://doi.org/10.22067/jam.v4i1.33176
                                


            


            
                
                    چکیده 
                
 
                
                    با توجه به اهمیت کنترل علف هرز خارشتر و عدم کارایی روش های مکانیکی متداول در کنترل این گیاه به دلیل رشد در مکانهای غیر قابل دسترس، در این مطالعه استفاده از جت آب به منظور برش و پاکسازی مکان هایی که این گیاه به وفور وجود دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت که روشی هیدرودینامیک میباشد. آزمایشات برش علف هرز خارشتر در دانشگاه شهید ... 
                    بیشتر
                
                
                    با توجه به اهمیت کنترل علف هرز خارشتر و عدم کارایی روش های مکانیکی متداول در کنترل این گیاه به دلیل رشد در مکانهای غیر قابل دسترس، در این مطالعه استفاده از جت آب به منظور برش و پاکسازی مکان هایی که این گیاه به وفور وجود دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت که روشی هیدرودینامیک میباشد. آزمایشات برش علف هرز خارشتر در دانشگاه شهید باهنر کرمان، با جت آبی در فشار90 بار که با یک پمپ فشار قوی مخصوص ایجاد میشد انجام گرفت. زمان برش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.  تیمارهای مستقل، شامل قطر ساقه در دو سطح بزرگتر و کوچکتر از 5 میلیمتر، فاصله پاشش در سه سطح 10، 20و30 سانتیمتر و نگهدارنده گیاه در دو نوع تیغه و صفحه بود. نتایج نشان داد، اثر قطر و فاصله بر زمان برش، در سطح 1% معنی دار است. بررسی اثر متقابل پارامترها نشان داد، افزایش قطر ساقه باعث افزایش زمان برش و افزایش فاصله پاشش، کاهش زمان برش را به دنبال دارد که به صورت یک رابطه خطی با ضریب تبیین 96 و 99 درصد به ترتیب برای ساقه هایی با قطر کوچکتر و بزرگتر به دست آمد. همچنین برش در فاصله30 سانتیمتری، روی قطرهای کوچکتر در کوتاهترین زمان اتفاق افتاد و مدل رگرسیون خطی چند متغیره معنی داری برای برش گیاه خارشتر پیشنهاد گردید. با توجه به انعطاف پذیری جت آب برای کار در مکان های مختلف و با در نظر گرفتن پارامترهای اثرگذار، کنترل هیدرودینامیک علف های هرز به عنوان یک روش مکمل و بعضاً جایگزین پیشنهاد می گردد. 
                
            


            
            


            	مشاهده مقاله
	  اصل مقاله 703.5 K


        
    
        
        
            
                                            

            
                
                مقایسه روش های کاشت مستقیم برنج جوانه دار (ماشینی و دستی) با نشاءکاری
            


                            افشین  ایوانی؛ محمود  صفری؛ ابوالفضل  هدایتی پور

                        
                
                    
                                            دوره 4، شماره 1 ،  1393، ، صفحه 108-115
                                    

                
                                    https://doi.org/10.22067/jam.v4i1.33172
                                


            


            
                
                    چکیده 
                
 
                
                    روش عمده کاشت برنج4 در استانهای برنج خیز کشور، نشاءکاری است، این روش پر هزینه بوده و نیروی کارگری زیادی میطلبد. از طرفی به علت کوچک بودن قطعات زراعی، با توجه به قیمت بالای دستگاه های نشاءکار، استفاده از این دستگاه ها، توجیه اقتصادی ندارد. روش دیگر کاشت برنج، کشت به صورت مستقیم بوده که سطح زیر کشت آن در جهان رو به گسترش ... 
                    بیشتر
                
                
                    روش عمده کاشت برنج4 در استانهای برنج خیز کشور، نشاءکاری است، این روش پر هزینه بوده و نیروی کارگری زیادی میطلبد. از طرفی به علت کوچک بودن قطعات زراعی، با توجه به قیمت بالای دستگاه های نشاءکار، استفاده از این دستگاه ها، توجیه اقتصادی ندارد. روش دیگر کاشت برنج، کشت به صورت مستقیم بوده که سطح زیر کشت آن در جهان رو به گسترش می باشد. به طوری که یک سوم سطوح زیر کشت این محصول به صورت مستقیم کشت می شود. در این تحقیق به منظور مقایسه روشهای مختلف کشت برنج، پس از ساخت نمونه اولیه دستگاه خطی کار دستی و انجام آزمون های اولیه، با روش نشاءکاری و دست پاش، تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تیمار 1- نشاء دستی 2- کشت مستقیم به صورت دست پاش 3- کشت مستقیم با استفاده از ماشین (خطی کار) در 3 تکرار انجام شد. نیروی کششی، بازده مزرعه ای، ظرفیت مؤثر زراعی، ضریب یکنواختی پاشش بذر، نیروی کارگری مورد نیاز برای کاشت و وجین، و عملکرد از جمله عواملی بودند که اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که عملکرد روش نشاء با دست، بالاتر از سایر روش ها بوده و اختلافات مشاهده شده در سطح آماری 5% معنی دار می باشد. از طرفی عملکرد تیمار استفاده از خطی کار کشت مستقیم نسبت به تیمار دست پاش بالاتر بود، هر چند اختلافات مشاهده شده در سطح آماری 5% معنی دار نبود. همچنین ضریب تغییرات یکنواختی ریزش بذر در روش کشت مستقیم بالای20% بود. کارگر و زمان مورد نیاز برای کاشت یک هکتار برنج، با استفاده از خطی کار در مقایسه با روش نشاءکاری به ترتیب به یک هفتم و یک بیستم کاهش یافت. با توجه به ارزیابی اقتصادی تیمارها، علیرغم پائین بودن عملکرد تیمار استفاده از ماشین خطی کار، این روش از نظر اقتصادی برای زارعین توجیه اقتصادی دارد. 
                
            


            
            


            	مشاهده مقاله
	  اصل مقاله 540.26 K


        
    
        
        
            
                                            

            
                
                بررسی تأثیر نسبت تراکم و نوع سوخت بر عملکرد موتور دیزل دارای توربوشارژ با نرمافزار GT-Power
            


                            سعید  احمدی پور؛ محمدحسین  آق خانی؛ جواد  زارعی

                        
                
                    
                                            دوره 11، شماره 2 ،  1400، ، صفحه 199-212
                                    

                
                                    https://doi.org/10.22067/jam.v11i2.71613
                                


            


            
                
                    چکیده 
                
 
                
                    در موتورهای احتراق داخلی، نسبت تراکم و نوع سوخت مورد استفاده، دو فاکتور مهم و تأثیرگذار بر عملکرد موتور و انتشار آلایندههای خروجی میباشد. در تحقیق حاضر جهت بررسی ویژگیهای عملکردی و آلایندههای خروجی با نسبت تراکمهای مختلف و سوختهای جایگزین از حل عددی یکبعدی دینامیک سیالات محاسباتی با نرمافزار GT-Power جهت مدلسازی موتور ... 
                    بیشتر
                
                
                    در موتورهای احتراق داخلی، نسبت تراکم و نوع سوخت مورد استفاده، دو فاکتور مهم و تأثیرگذار بر عملکرد موتور و انتشار آلایندههای خروجی میباشد. در تحقیق حاضر جهت بررسی ویژگیهای عملکردی و آلایندههای خروجی با نسبت تراکمهای مختلف و سوختهای جایگزین از حل عددی یکبعدی دینامیک سیالات محاسباتی با نرمافزار GT-Power جهت مدلسازی موتور دیزلی شش سیلندر تزریق مستقیم استفاده گردید. نسبت تراکم از 15:1 تا 19:1 با فاصله یک واحد و از سوختهای جایگزین سوخت مبنا (دیزل) شامل متانول، اتانول، ترکیب دیزل و اتانول، بیودیزل و دکان استفاده شد. برای اعتبارسنجی مدل، مقایسهای بین دادههای شبیهسازی با دادههای تجربی (شامل گشتاور و توان) صورت گرفت که نتایج نشان داد که خطای اعتبارسنجی، کمتر از 12/6 درصد است که این موضوع معرف اعتبار قابل قبول مدل نرمافزاری است. همچنین نتایج مدلسازی نشان داد که با افزایش نسبت تراکم، سوخت دکان نسبت به سوخت مبنا دارای توان و گشتاور ترمزی بالاتری در حدود 86/3 درصد و مصرف سوخت ویژه ترمزی به مقدار 72/3 درصد به دلیل تولید توان بالاتر، کاهش یافته است. در ضمن اینکه با کاهش نسبت تراکم نسبت به حالت مبنا، مقدار CO و CO2 با سوخت بیودیزل و دیزل دارای حداقل مقدار و کمترین انتشار NOX با سوخت دکان حاصل گردیده است. در حالت کلی نتایج نشان داد که سوخت دکان با نسبت تراکم 17:1 میتواند جایگزین خوبی نسبت به سوخت دیزل در موتورهای دیزلی باشد. 
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                    در این پژوهش، سامانهای شامل یک افزاینده 15 کیلوولتی برای از بین بردن علفهای هرز و یک سازوکار بازخوردی برای تشخیص علفهرز و نابودی آن با استفاده از پایش جریان الکتریکی مصرفی نابودگر علفهرز در گروه ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (سال 1399) توسعه داده شد. اجزای این سامانه بر روی یک سکوی رباتیک خودگردان ... 
                    بیشتر
                
                
                    در این پژوهش، سامانهای شامل یک افزاینده 15 کیلوولتی برای از بین بردن علفهای هرز و یک سازوکار بازخوردی برای تشخیص علفهرز و نابودی آن با استفاده از پایش جریان الکتریکی مصرفی نابودگر علفهرز در گروه ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (سال 1399) توسعه داده شد. اجزای این سامانه بر روی یک سکوی رباتیک خودگردان نصب شد که اطلاعات را بین نرمافزار رایانهای و سامانه انتقال میداد. طبق شواهد هنگامی که الکترود ولتاژ بالا علفهای هرز را لمس میکرد، جریان افزایش یافته و پس از نابودی علفهای هرز، جریان کم میشد. متوسط انرژی مصرفی برای یک علف هرز 250 ژول تخمین زده شد. بر مبنای مقدار جریان مصرفی، سازوکار بازخوردی برای تشخیص و دریافت بازخورد از نابودی علفهای هرز واسنجی شد. آزمایشهای نهایی برای مقایسه کارایی کنترل دو حالت کاری استفاده و عدم استفاده از سازوکار بازخوردی انجام شد و مشخص شد که استفاده از این سازوکار به شکل معنیداری کارایی نابودگر علف هرز را افزایش میدهد.  
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                    فرآیندهای خشککردن شلتوک، همواره چالشیترین مسائل صنعت برنج میباشد. هدف تحقیق، بررسی میزان ضایعات خشککردن در مزرعه و کارخانه در سه شهرستان گیلان بود. بدین منظور، اثرهای اصلی و متقابل فاکتورهای مستقل محتوای رطوبتی زمان برداشت (19 و 26 درصد)، زمان برداشت تا خرمنکوبی (19-14، 24-20 و 29-25 ساعت)، روشهای خشککردن در مزرعه (پخش کامل شالی ... 
                    بیشتر
                
                
                    فرآیندهای خشککردن شلتوک، همواره چالشیترین مسائل صنعت برنج میباشد. هدف تحقیق، بررسی میزان ضایعات خشککردن در مزرعه و کارخانه در سه شهرستان گیلان بود. بدین منظور، اثرهای اصلی و متقابل فاکتورهای مستقل محتوای رطوبتی زمان برداشت (19 و 26 درصد)، زمان برداشت تا خرمنکوبی (19-14، 24-20 و 29-25 ساعت)، روشهای خشککردن در مزرعه (پخش کامل شالی بر روی ساقهها، پخش پنج ساعت شالی بر روی ساقهها+توده کردن، و پخش پنج ساعت شالی بر روی ساقهها+استفاده از پلاستیک)، و استراحتدهی (دو مرحلهای و سه مرحلهای هرکدام با 10 و 15 ساعت استراحتدهی)، دمای خشککن (40 و 50 درجه سلسیوس) و سرعت باد (0.5 و 0.8 متر بر ثانیه) بر فاکتورهای وابسته (دانههای نارس، گچی، دانههای دو و سهتَرَک و تَرَک لاکپشتی در برنج قهوهای) در سال زراعی 99-1398 بررسی شدند. از طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی استفاده شد. براساس نتایج، اثرهای اصلی فاکتورهای مستقل بر ایجاد ضایعات معنادار بودند (0.05>P). مقایسه میانگینها نشان داد که کمینه ضایعات در روش پخشکردن کامل، در محتوای رطوبتی 26 درصد، به میزان 1.465 درصد بود. بیشترین تاثیر استفاده از پلاستیک در شکلگیری ضایعات به شکل تَرَک لاکپشتی و دانهگچی بود. در سطح مزرعه پس از 14 تا 19 ساعت پیش خشککردن، بیشینه ضایعات بهدست آمد، که سهم سهتَرَک ناکامل طولی، دوتَرَک ناکامل عرضی و دانه نارس بهترتیب به میزان 11.410، 8.730 و 8.471 درصد بود. در سطح کارخانه، کمترین ضایعات در ترکیب فاکتوری استراحتدهی سه مرحلهای 15 ساعت، دمای خشککن 40 درجه سلسیوس و سرعت باد 0.5 متر بر ثانیه به میزان 6.027 درصد بهدست آمد. 
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                    میزان عناصر مغذی نقش بهسزایی در رشد، تکثیر و عملکرد محصولات کشاورزی و گیاهان دارند. با پیشبینی این عناصر میتوان بهصورت دقیق نهادههای شیمیایی را مدیریت کرد. هدف از این مطالعه ارزیابی غیرمخرب میزان عناصر NPK با استفاده از طیفسنجی مرئی/ فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) در بازه طول موجی 500 تا 1000 نانومتر بود. برای این منظور، طیفسنجی از نمونههای ... 
                    بیشتر
                
                
                    میزان عناصر مغذی نقش بهسزایی در رشد، تکثیر و عملکرد محصولات کشاورزی و گیاهان دارند. با پیشبینی این عناصر میتوان بهصورت دقیق نهادههای شیمیایی را مدیریت کرد. هدف از این مطالعه ارزیابی غیرمخرب میزان عناصر NPK با استفاده از طیفسنجی مرئی/ فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) در بازه طول موجی 500 تا 1000 نانومتر بود. برای این منظور، طیفسنجی از نمونههای برگ درختان سیب در مد اندازهگیری برهمکنش انجام گرفت. برای حذف اثرات ناخواسته از روشهای مختلف پیشپردازش استفاده شد تا مدل واسنجی دقیق حاصل شود. در این راستا، مدل واسنجی چندمتغیره حداقل مربعات جزئی (PLS) بر پایه اندازهگیریهای مرجع و اطلاعات طیفی با روشهای مختلف پیشپردازش مورد بررسی قرار گرفت. بهترین مدل ارائهشده مبتنی بر روش پیشپردازش توزیع نرمال استاندارد در ترکیب با مشتق دوم (SNV+D2) با مقادیر rc= 0.988, RMSEC=0.028%, rp=0.978, RMSEP=0.034% و 7.47=RPD متعلق به پیشبینی نیتروژن بود. بهترین مدل برای ارزیابی میزان پتاسیم و فسفر نیز براساس روش پیشپردازش تصحیح پراکنش افزاینده در ترکیب با مشتق دوم (MSC+D2) بهترتیب RPD=7.10, rp=0.976, RMSEP=0.021% و RPD=5.96, rp=0.958, RMSEP=0.0057% بهدست آمد. نتایج بهدستآمده حاصل از این پژوهش نشان میدهد که طیفسنجی Vis/NIR میتواند بهعنوان یک ابزار غیرمخرب، سریع و قابلاعتماد برای پیشبینی مقدار عناصر مغذی درخت سیب استفاده و از مصرف بیش از حد نهادههای شیمیایی و پیامدهای ناشی از آن جلوگیری شود. 
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                    در پژوهش حاضر پهپادسمپاش بهعنوان یک روش نوین سمپاشی برای کنترل جمعیت آفت شتۀ کلزا ارزیابی و نتایج آن با سمپاش توربولاینر مقایسه شد. آزمون در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. آزمونها در زمان آلودگی حداقل 20درصد از بوتهها اجرا شد. پارامترهای اندازهگیریشده شامل مقدار ضریب کیفیت پاشش، ظرفیت مزرعهای تئوری و مؤثر، بازدۀ ... 
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                    در پژوهش حاضر پهپادسمپاش بهعنوان یک روش نوین سمپاشی برای کنترل جمعیت آفت شتۀ کلزا ارزیابی و نتایج آن با سمپاش توربولاینر مقایسه شد. آزمون در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. آزمونها در زمان آلودگی حداقل 20درصد از بوتهها اجرا شد. پارامترهای اندازهگیریشده شامل مقدار ضریب کیفیت پاشش، ظرفیت مزرعهای تئوری و مؤثر، بازدۀ مزرعهای، انرژی مصرفی و کارایی (اثربخشی) سمپاشی بودند. براساس نتایج برای پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر، بهترتیب میانگین مقدار محلول سم مصرفی برابر با 11.1 و 187.6 لیتر در هکتار، ضریب کیفیت پاشش 1.15 و 1.21، بازدۀ مزرعهای 51.4 و 32.3درصد و انرژی مصرفی 3.4 و 100.5 کیلووات-ساعت بهدست آمد. براساس نتایج تجزیۀ واریانس در سه، هفت و 14 روز پس از سمپاشی، بین تیمار شاهد و تیمارهای پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر از نظر تعداد شته اختلاف معنیدار بود؛ بهطوریکه تعداد شته در کرتهای سمپاشیشده با هر دو نوع سمپاش در سه بار نمونهبرداری پس از سمپاشی کمتر از 100شته در ساقه بود. اما در تیمار شاهد تعداد شته در ساقه 700-250 بود. مقایسۀ میانگین کارایی پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر با آزمون t نشان داد که هر دو سمپاش نتایج قابلقبولی در کنترل جمعیت شتۀ کلزا داشتند. در سه و هفت روز پس از سمپاشی، سمپاش توربولاینر کارایی بیشتری نسبت به پهپادسمپاش داشت. اما در 14 روز بعد از سمپاشی، کارایی پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر بهترتیب 92.7 و 85.2درصد بود. استفاده از پهپادسمپاش با توجه به کاهش مقدار محلول مصرفی و انرژی مصرفی و افزایش بازدۀ مزرعهای، کیفیت پاشش و کارایی سمپاشی برای کنترل جمعیت شتۀ کلزا توصیه میشود. 
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                    افت زیاد مواد شیمیایی، بادبردگی و نشست خارج از هدف سمپاشهای متداول در ایران، مطالعه روی سمپاشهای باردارکننده سم را ضروری میسازد. بههمین منظور یک کلاهک الکترودینامیکی طراحی و ساخته شد. در این تحقیق از روش سطح پاسخ برای بهینهسازی عملکرد کلاهک پاشش الکترودینامیکی در سمپاش پشتی موتوری ذرهایپاش استفاده شده است. پارامترهای ... 
                    بیشتر
                
                
                    افت زیاد مواد شیمیایی، بادبردگی و نشست خارج از هدف سمپاشهای متداول در ایران، مطالعه روی سمپاشهای باردارکننده سم را ضروری میسازد. بههمین منظور یک کلاهک الکترودینامیکی طراحی و ساخته شد. در این تحقیق از روش سطح پاسخ برای بهینهسازی عملکرد کلاهک پاشش الکترودینامیکی در سمپاش پشتی موتوری ذرهایپاش استفاده شده است. پارامترهای فاصله افشانک تا هدف (شامل سه سطح 2، 4 و 6 متری)، زاویه قرارگیری هدف (شامل سه سطح صفر، 45 و 90 درجه) و سرعت باد (شامل سه سطح 2.5، 3 و 3.5 متر بر ثانیه) بهعنوان پارامترهای مستقل و یکنواختی پاشش و درصد سطح پاشش بهعنوان متغیرهای وابسته مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مولفههای خطی زاویه پاشش و فاصله پاشش و همچنین برهمکنش زاویه پاشش×فاصله پاشش و فاصله پاشش×سرعت باد، دارای تاثیر معنیداری بر تغییرات ضریب پاشش کل میباشند (p<0.05). بیشترین ضریب یکنواختی پاشش کل برابر با 1.95 برای زاویه قرارگیری هدف صفر درجه، فاصله 6 متری و سرعت 3.5 متر بر ثانیه و کمترین مقدار این ضریب برابر با 1.18 برای زاویه قرارگیری هدف 90 درجه، فاصله پاشش 2 متر و سرعت باد 2.5 متر برثانیه بهدستآمده است. مدل ریاضی ارائهشده برای پیشبینی تغییرات ضریب یکنواختی پاشش و درصد سطح پاشش از دقت بسیار بالایی برخوردار میباشد. ضریب یکنواختی پاشش با افزایش سرعت باد و فاصله پاشش افزایش یافته است (p<0.01). در محدوده فاصله پاشش 2، 4 و 2 الی 4 متری، با افزایش زاویه پاشش مقدار سطح پاشش بهطور معنیداری افزایش یافته است (p<0.05). شرایط بهینه برای عملکرد کلاهک الکترودینامیکی ساختهشده در سرعت هوای 3.5 متربرثانیه، فاصله پاشش 2.58 متر و زاویه پاشش 90 درجه با مطلوبیت 0.792 بهدست آمد. 
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